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Les pompes avec un rotor ¨ aimant permanent sont sujets dôaccumulation de particules 

magnétiques dans la chemise du rotor, ce qui peut entrainer l'abrasion des roulements et 

de la chemise du rotor ou même bloquer le rotor.

Bien que les pompes sont construites de manière à ce que l'effet des particules 

magnétiques soit minimal, les défaillances des roulements, des chemises de rotor et des 

rotors bloqués ne font pas l'objet de réclamations.

Pour améliorer la résistance de la pompe à la magnétite, nous recommandons 

l'utilisation d'un filtre à magnétite.

Dans une installation de chauffage, lôoxyg¯ne quôelle contient r®agit avec les m®taux et 

cr®e un processus chimique dôoxydor®duction.

Les produits de cette réaction sont des oxydes métalliques qui se retrouvent en 

suspension dans lôeau et ont tendance ¨ se d®poser dans certaines zones de 

lôinstallation:

Dans une installation de chauffage central qui recourt ¨ lôeau comme fluide caloporteur, 

lôeau se trouve en contact direct avec diff®rents m®taux: acier, cuivre, laiton, fonte 

ou aluminium au niveau des radiateurs et de la chaudière, cuivre acier, galvanisé ou 

PER (polyéthylène réticulé) au niveau des tuyaux.

Or lôeau est de nature corrosive, elle attaque syst®matiquement tous les mat®riaux 

quôelle c¹toie.

Circulateur de la chaudi¯re autrement dit la pompe qui fait circuler lôeau; zones basses 

des radiateurs; coudes au niveau des tuyaux.

Côest lorsque ces oxydes m®talliques se d®posent et s®dimentent que lôon peut parler 

dôun ph®nom¯ne dôembouage.

Accumulation de particules magnétiques dans la 
chemise du rotor du moteur de la pompe.
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Nouvelle directive ErP/ EuP

Concernant les pompes à rotor noyé (règlement sur les 

circulateurs de chauffage)

· La classification de lôefficacit® ®nerg®tique çAè ¨ 

«G» est remplacée par la valeur limite EEI (EEI= Energy

Efficiency Index)

· Dès le 1er janvier 2013, la valeur limite EEI selon la 

réglementation (CE) 641/2009 de la Commission 

européenne),sera ýx®e ¨ 0,27 max. pour les pompes ou 

circulateurs à rotor noyé installés en dehors du 

générateur de chaleur (pompes externes). Les classes 

énergétiques actuellement valables seront alors 

remplac®es par un marquage de lóEEI sur le circulateur.

· Dès le 1er Août 2015, la valeur limite EEI sera une 

nouvelle fois réduite à 0,23 max. Cette valeur 

s'appliquera alors également aux circulateurs à rotor 

noyé montés dans des générateurs de chaleur ou des 

stations solaires nouvellement installés (circulateurs 

intégrés).

· D¯s lôann®e 2020, ces mesures s'appliqueront 

également au remplacement des circulateurs intégrés 

dans les générateurs de chaleur existants. Tous les 

circulateurs à rotor noyé dans le domaine 

du chauffage et de la climatisation sont concernés par 

ces mesures, except® les circulateurs dôeau chaude 

sanitaire.
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Å Pompe à haute efficacité (ancienne classe d'efficacité énergétique A)

ErP-2015 ready , EEI < 0,20 pour une économie d'énergie pouvant

atteindre 90 % par rapport aux anciens circulateurs non régulés.

Å Puissance absorbée minimale grâce à la technologie du moteur à aimant 

permanent et commutation électronique.

Å Pré-sélection des modes de régulation pour une adaptation optimale à la

charge ǧp-c (pression diff®rentielle constante), ǧp-v (pression 

différentielle variable) et réglage manuelle (n = constant)

Å Abaissement nocturne automatique intégré (peut être désactivé) 

Å Protection motrice intégrée

Å Écran avec affichage en alternance du débit et de la puissance électrique 

absorb®e et affichage des codes dôerreur ¨ lô®cran.

Å Raccordement rapide grâce au nouveau connecteur**

Å Possibilité de déblocage et de purge

Å Calorifugeage de série pour applications de chauffage (pour entre-axes 180mm)

Å Tension dôalimentation ®lectrique : 1 x 230V 50Hz

Å Classe de protection IP42, classe dôisolation F

Å Applications principales : Installations de chauffage à eau chaude,

systèmes de climatisation,  systèmes de circulation industriels.

Å Température du liquide pompé : t +2 °C à +95 °C
Pression de service jusqu'à 10 bar

**Les connecteurs de pompes de fabricants ®trangers que lôon retrouve

couramment sur les installations sont pour la plus grande partie compatible

avec le raccordement électrique de la pompe CALIO-S.

La pompe se remplace donc dans la plupart du temps sans modifications du 

connecteur de la pompe actuellement en place.

Code Désigna tion Longueur Racco rdement Prix ho rs  T VA

sur co rps de  pompe FMA026

1450 Calio S Pro 15/40-130 130mm G 1" 388,48 ʀ        

1451 Calio S Pro 15/60-130 130mm G 1" 446,04 ʀ        

1452 Calio S Pro 25/40-130 130mm G 11/2" 412,46 ʀ        

1453 Calio S Pro 25/60-130 130mm G 11/2" 470,03 ʀ        

1454 Calio S Pro 25/40 180mm G 11/2" 313,09 ʀ        

1455 Calio S Pro 25/60 180mm G 11/2" 345,80 ʀ        

1456 Calio S Pro 30/40 180mm G2" 379,02 ʀ        

1457 Calio S Pro 30/60 180mm G2" 418,62 ʀ        

So rtie FMA010

1710 Set de raccords-union 1/2" F G 1" 33,42 ʀ          

1198 Set de raccords-union 1" F G 11/2" 10,99 ʀ          

1199 Set de raccords-union 1 1/4" F G2" 15,76 ʀ          

1381 Clapet pour montage direct sur la pompe                    G 11/2" 30,23 ʀ          

1382 Clapet pour montage direct sur la pompe                    G 2" 46,48 ʀ          

CALIO-S Pro
avec orifices filetés

delta-p s. a.
Tél.: +352 27 03 09
Fax: +352 27 03 09 20

info@delta-p.lu Page:  7

Septembre 2024
Prix indicatifs hors TVA et sans engagements



Calio
avec orifices filetés

delta-p s. a.
Tél.: +352 27 03 09
Fax: +352 27 03 09 20

info@delta-p.luPage:  8

25 & 30-40 mode æpc, æpv
25 & 30-60 mode æpc, æpv

25 & 30-80 mode æpc, æpv 25 & 30-100 mode æpc, æpv

30-120 mode æpc, æpv
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CALIO
avec orifices filetés

Code Désigna tion Longueur Racco rdement Prix ho rs  T VA

sur co rps de  pompe FMA025

1751 Calio 25-40 180mm G 11/2" 774,59 ʀ        

1650 Calio 25-60 180mm G 11/2" 892,97 ʀ        

1651 Calio 25-80 180mm G 11/2" 921,21 ʀ        

1596 Calio 25-100 180mm G 11/2" 981,20 ʀ        

1752 Calio 30-40 180mm G2" 921,21 ʀ        

1653 Calio 30-60 180mm G2" 957,37 ʀ        

1595 Calio 30-80 180mm G2" 977,67 ʀ        

1655 Calio 30-100 180mm G2" 1.027,09 ʀ     

1656 Calio 30-120 180mm G2" 1.496,53 ʀ     

So rtie FMA010

1198 Set de raccords-union 1" F G 11/2" 10,99 ʀ          

1199 Set de raccords-union 1 1/4" F G2" 15,76 ʀ          

1381 Clapet pour montage direct sur la pompe                    G 11/2" 30,23 ʀ          

1382 Clapet pour montage direct sur la pompe                    G 2" 46,48 ʀ          
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Á Pompe avec rotor noyé sans entretien à orifices filetés, avec variateur de 

fr®quence int®gr® et ¨ haute efficacit® (classe d'efficacit® ®nerg®tique EEI Ò 

0,20) pour une économie d'énergie pouvant atteindre 90 % par rapport aux 

anciens circulateurs non régulés. 

Á Écran graphique avec affichage alternant du débit et de la puissance électrique 

absorb®e et affichage des codes dôerreur ¨ lô®cran

Á Protection intégrale du moteur avec électronique de déclenchement intégrée

Á Pré-sélection des modes de régulation pour une adaptation

optimale ¨ la charge ǧp-c (pression différentielle constante), 

ǧp-v (pression différentielle variable), vitesse constante et 

Eco-mode

Á Abaissement óônuitôô de la vitesse de rotation automatique

Á Fonction de déblocage automatique

Á Purge automatique

Á Contacts libre de potentiel pour report de marche à distance

Á Contacts libre de potentiel pour report centralisé de défauts à distance

Á Bornes de raccordement pour commande on/off via contact externe libre de 

potentiel

Á Interface pour consigne externe par signal analogique 0-10V de la pression 

différentielle ou de la vitesse de rotation déjà intégré.

Á Interface de communication « Modbus » intégré 

Á Gestion « pompe double » intégrée

Á Couple de démarrage élevé avec fonction de dégommage automatique.

Á Calorifugeage de série pour applications de chauffage (pour application 

climatisation disponible en option) .

Á Tension dôalimentation ®lectrique : 1 x 230V

Á Applications principales: Installations de chauffage à eau chaude,  systèmes de 

climatisation,  installations solaires, pompes à chaleur et systèmes de circulation 

industriels.

Á Température du liquide pompé : t -10 °C à +110 °C
Á Pression de service jusqu'à 10 bar (PN16 en option)

Septembre 2024
Prix indicatifs hors TVA et sans engagements
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Á Pompe avec rotor noyé sans entretien avec orifices à brides, variateur de fréquence 

int®gr® et ¨ haute efficacit® (classe d'efficacit® ®nerg®tique EEI Ò 0,20) pour une ®conomie 

d'énergie pouvant atteindre 90 % par rapport aux anciens circulateurs non régulés. 

Á Écran graphique avec affichage alternant du débit et de la puissance électrique absorbée 

et affichage des codes dôerreur ¨ lô®cran

Á Protection intégrale du moteur avec électronique de déclenchement intégrée

Á Pré-sélection des modes de régulation pour une adaptation optimale à la charge 

ǧp-c (pression différentielle constante), ǧp-v (pression différentielle variable), 

vitesse constante et Eco-mode

Á Abaissement óônuitôô de la vitesse de rotation automatique

Á Fonction de déblocage automatique

Á Purge automatique

Á Contacts libre de potentiel pour report de marche à distance

Á Contacts libre de potentiel pour report centralisé de défauts à distance

Á Bornes de raccordement pour commande on/off via contact externe libre de

potentiel

Á Interface pour consigne externe par signal analogique 0-10V de la pression

différentielle ou de la vitesse de rotation déjà intégré.

Á Interface de communication « Modbus » intégré 

Á Gestion « pompe double » intégrée

Á Couple de démarrage élevé avec fonction de dégommage automatique.

Á Calorifugeage de série pour applications de chauffage (pour application climatisation 

disponible en option) .

Á Tension dôalimentation ®lectrique : 1 x 230V

Á Applications principales: Installations de chauffage à eau chaude,  systèmes de 

climatisation,  installations solaires, pompes à chaleur et systèmes de circulation 

industriels.

Á Température du liquide pompé : t -10 °C à +110 °C
Á Pression de service jusqu'à 10 bar (PN16 en option)

Septembre 2024
Prix indicatifs hors TVA et sans engagements

Code Désigna tion Longueur Racco rdement T ens ion Prix ho rs  T VA

FMA025

1657 Calio 32-120 220mm DN32 PN6/10 1 x 230V 1.595,35 ʀ          

1658 Calio 40-60 220mm DN40 PN6/10 1 x 230V 1.027,09 ʀ          

1659 Calio 40-70 220mm DN40 PN6/10 1 x 230V 1.087,10 ʀ          

1660 Calio 40-80 220mm DN40 PN6/10 1 x 230V 1.669,48 ʀ          

1661 Calio 40-90 220mm DN40 PN6/10 1 x 230V 1.125,93 ʀ          

1662 Calio 40-100 220mm DN40 PN6/10 1 x 230V 1.729,46 ʀ          

1663 Calio 40-120 250mm DN40 PN6/10 1 x 230V 1.934,18 ʀ          

1664 Calio 40-180 250mm DN40 PN6/10 1 x 230V 2.551,86 ʀ          

1665 Calio 50-40 240mm DN50 PN6/10 1 x 230V 1.503,56 ʀ          

1666 Calio 50-60 240mm DN50 PN6/10 1 x 230V 2.121,25 ʀ          

1667 Calio 50-80 240mm DN50 PN6/10 1 x 230V 2.142,43 ʀ          

1668 Calio 50-90 240mm DN50 PN6/10 1 x 230V 1.380,04 ʀ          

1669 Calio 50-100 280mm DN50 PN6/10 1 x 230V 2.237,71 ʀ          

1670 Calio 50-120 280mm DN50 PN6/10 1 x 230V 2.431,84 ʀ          

1671 Calio 50-150 280mm DN50 PN6/10 1 x 230V 2.897,75 ʀ          

1672 Calio 50-180 280mm DN50 PN6/10 1 x 230V 3.293,04 ʀ          

1673 Calio 65-60 340mm DN65 PN6/10 1 x 230V 2.488,32 ʀ          

1674 Calio 65-120 340mm DN65 PN6/10 1 x 230V 2.714,22 ʀ          

1678 Calio 80-80 360mm DN80 PN6 1 x 230V 3.137,74 ʀ          

1679 Calio 80-80 360mm DN80 PN 10 1 x 230V 3.314,22 ʀ          

1682 Calio 100-60 450mm DN100 PN6 1 x 230V 3.268,33 ʀ          

1683 Calio 100-60 450mm DN100 PN10 1 x 230V 3.398,94 ʀ          
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Peu de contraintesdôinstallation

ƴGrâce à sa conception en ligne

ƴLes raccords à brides percés selon EN ou ASME

permettent un large choix dôapplications

ƴLarge choix de matériaux pour la roue

ƴGrand choix de garnitures mécaniques en fonction du

liquide pompé

Maintenance facile

ƴBaguesdôusureinterchangeables

ƴR®seau dôateliers de service mondial

ƴDisponibilité rapide des pièces de rechange

Economiedô®nergie

ƴSystème hydraulique optimisé pour une efficacité

accrue

ƴEn combinaison avec le moteur KSB SuPremE :

moteur synchrone sans aimant le plus efficace au

monde

ƴRépondre à la directive ErP applicable à partir de 2015

pour les pompes à eau standardisées

ƴEfficacité énergétique maximum et accès aux

paramètres de fonctionnement avec PumpDrive 2 ou

PumpDrive 2 Eco

Fiable

ƴFaible niveau de vibration

ƴJoints plats encastrés

ƴConçue pour une pression de service de 16 bar

! Offre personnalisée sur demande !

Construction

žMonobloc / en ligne

žMonocellulaire

žInstallation horizontale / verticale

žLiaison rigide de pompe et moteur

Corps de pompe

žVolute à plan de joint radial

Forme de roue

žRoue radiale fermée

Page:  13
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Pression minimale disponible à lóaspirationsdes pompes (NPSH) 

0.28bar avec une température du fluide à  90°C. et 0.05bar avec une température du fluide à 75°C.

Å Fluides admissibles

Eau de chauffage, de climatisation, avec ou sans

glycol, les performances doivent être vérifiés si la 

concentration du glycol dépasse les 20% dans le 

fluide. 

Tout liquides proches à la viscosité dynamique de 

lôeau, non explosifs , exemptesdôhuilesminéraux

et libre de particules solides. 

Température de service +5°C à +110°C, si la 

température ambiante ne dépasse pas les 40°C.  

NMT Plus

Septembre 2024
Sous réserve de modifications techniques



Code Désigna tion Longueur EEI Racco rdement Prix ho rs  T VA

sur co rps de  pompe FMA023

1777 NMT Plus 15-60 130mm 0,18 G 1" 297,28 ʀ        

1778 NMT Plus 15-80 130mm 0,21 G 1" 322,48 ʀ        

1890 NMT Plus 25-40 130mm 0,15 G 1 1/2" 281,63 ʀ        

1779 NMT Plus 25-60 130mm 0,18 G 1 1/2" 302,47 ʀ        

1780 NMT Plus 25-80 130mm 0,21 G 1 1/2" 324,23 ʀ        

1756 NMT Plus 25-40 180mm 0,15 G 1 1/2" 250,39 ʀ        

1757 NMT Plus 25-60 180mm 0,17 G 1 1/2" 264,05 ʀ        

1775 NMT Plus 25-80 180mm 0,19 G 1 1/2" 310,79 ʀ        

1758 NMT Plus 32-40 180mm 0,15 G 2" 263,56 ʀ        

1759 NMT Plus 32-60 180mm 0,17 G 2" 277,95 ʀ        

1776 NMT Plus 32-80 180mm 0,19 G 2" 315,23 ʀ        

FMA010

1710 Set de raccords-union 1/2" F G 1" 33,42 ʀ          

1198 Set de raccords-union 1" F G 11/2" 10,99 ʀ          

1199 Set de raccords-union 1 1/4" F G 2" 15,76 ʀ          

1381 Clapet pour montage direct sur la pompe                    G 11/2" 30,23 ʀ          

1382 Clapet pour montage direct sur la pompe      G 2" 46,48 ʀ          

delta-p s. a.
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NMT Plus

Le circulateur NMT Plus est équipé d'un moteur ECM à aimant permanent et 

permet une régulation de la pression différentielle pour obtenir un ajustement 

continuel des performances du circulateur en fonction des besoins réels de 

l'installation.

Ce circulateur dispose d'un système de commande convivial monté sur le module 

de connexion électrique latérale. 

Applications

Le circulateur NMT PLUS est conçu pour la circulation de l'eau dans tous les 

systèmes avec un fluide conforme à la VDI2035

Å installations de chauffage au sol

Å systèmes monotube

Å systèmes bitubes.

Température de service: 5°C à 110°C
Moteur 1 x 230V 50Hz, IP 42

Corps en fonte EN-JL  1020 ASTM A48-25B

Roue mobile en Composite PP

Pression de service 10 bar, 

Septembre 2024
Prix indicatifs hors TVA et sans engagements
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Pression minimale disponible à lóaspirationsdes pompes (NPSH) 

0.28bar avec une température du fluide à  90°C. et 0.05bar avec une température du fluide à 75°C.

NMT Mini Pro

Septembre 2024
Sous réserve de modifications techniques



Code Désigna tion Longueur EEI Racco rdement Prix ho rs  T VA

sur co rps de  pompe FMA023

1870 NMT Mini Pro 25-40 180mm 0,14 G 1 1/2" 344,48 ʀ        

1871 NMT Mini Pro 25-60 180mm 0,16 G 1 1/2" 356,88 ʀ        

1872 NMT Mini Pro 25-80 180mm 0,17 G 1 1/2" 421,59 ʀ        

1873 NMT Mini Pro 32-40 180mm 0,14 G 2" 355,27 ʀ        

1874 NMT Mini Pro 32-60 180mm 0,16 G 2" 378,78 ʀ        

1875 NMT Mini Pro 32-80 180mm 0,17 G 2" 465,84 ʀ        

FMA010

1198 Set de raccords-union 1" F G 11/2" 10,99 ʀ          

1199 Set de raccords-union 1 1/4" F G 2" 15,76 ʀ          

1381 Clapet pour montage direct sur la pompe                    G 11/2" 30,23 ʀ          

1382 Clapet pour montage direct sur la pompe      G 2" 46,48 ʀ          

delta-p s. a.
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NMT MINI PRO

Le nouveau petit circulateur NMT MINI PRO (avec coquille dôisolation pour 

application chauffage de série) offre une efficacité énergétique inégalée  (EEI Ò 

0,17) qui repose sur les technologies éprouvées IMP Intelligent Motor Pumps. 

C'est la solution idéale pour les applications de chauffage, et de climatisation  

pour des températures du fluide pompé minimales de  -10°C. 

Affichage LED de la hauteur manométrique (en m), du débit  (en m3/h) et de la 

puissance (en  watt) 

AUTO Mode Le nouvel NMT MINI PRO analysera automatiquement le système 

de chauffage, décidera du réglage optimal et continuera à ajuster son 

fonctionnement à la demande, selon les évolutions.

Applications : 

Le circulateur NMT PLUS est conçu pour la circulation de l'eau dans tous les 

systèmes avec un fluide conforme à la VDI2035

Eau de chauffage, de climatisation, avec ou sans glycol,

les performances doivent être vérifiés si la concentration

du glycol dépasse les 20% dans le fluide. Tout liquides

proches ¨ la viscosit® dynamique de lôeau  non explosif,

exemptes dôhuiles min®raux et libre de particules solides. 

*Température de service  -10°C.à +110°C

* 
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Alpha1 L
avec orifices  filetés
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FMA010

Code Prix ho rs T VA

1866 64,61 ʀ          

1867 64,79 ʀ          

1848 68,74 ʀ          

1849 46,34 ʀ          

1868 41,02 ʀ          

Accesso ires pour Alpha1 L

Coquille d'isolation pour Alpha1 L

Câble signal PWM pour Alpha1 L

Prise pour Alpha1 L

Adaptateur de câb. VOLEX pour Alpha1 L

Adaptateur de câb. MOLEX pour Alpha1 L

Désigna tion



Alpha-1 L
avec orifices filetés

GRUNDFOS ALPHA-1 L est non seulement simple à installer, mais il permet 

également de réaliser des économies. Il représente également la solution

éco-énergétique idéale dans un système flambant neuf.

Avantages de lôAlpha1 L

- Réglage des radiateurs

- Réglage du chauffage par le sol

- 3 courbes constantes/ courbes de vitesses fixes

- EEI bas (Indice dôefficacit® ®nerg®tique)

- Vis de déblocage

- Aucun entretien

- Niveau de pression acoustique bas

- Installation très simple

- Profil PWM A. Le signal PWM est une méthode pour générer un signal 

analogique ¨ partir dôune source num®rique.

- Aucune nécessité de protection externe du moteur

Code Désigna tion Longueur Racco rdement Prix ho rs  T VA

sur co rps de  pompe FMA004

1837 Alpha1 L 15-40 130mm G 1" 592,34 ʀ        

1838 Alpha1 L 15-60 130mm G 1" 681,57 ʀ        

1845 Alpha1 L 15-65 130mm G 1" 591,23 ʀ        

1846 Alpha1 L 20-40 130mm G 1 1/4" 592,34 ʀ        

1847 Alpha1 L 20-60 130mm G 1 1/4" 681,57 ʀ        

1839 Alpha1 L 25-40 130mm G 1 1/2" 426,50 ʀ        

1840 Alpha1 L 25-60 130mm G 1 1/2" 489,40 ʀ        

1841 Alpha1 L 25-40 180mm G 1 1/2" 355,12 ʀ        

1842 Alpha1 L 25-60 180mm G 1 1/2" 407,89 ʀ        

1843 Alpha1 L 32-40 180mm G 2" 422,06 ʀ        

1844 Alpha1 L 32-60 180mm G 2" 429,37 ʀ        

So rtie FMA010

1710 Set de raccords-union 1/2" F G 1" 33,42 ʀ          

1198 Set de raccords-union 1" F G 1 1/2" 10,99 ʀ          

1199 Set de raccords-union 1 1/4" F G2" 15,76 ʀ          

1381 Clapet pour montage direct sur la pompe                    G 11/2" 30,23 ʀ          

1382 Clapet pour montage direct sur la pompe      G 2" 46,48 ʀ          
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Alpha2
avec orifices  filetés

Courbes de performance

Alpha2 XX-40
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Courbes de performance

Alpha2 XX-60

Fig. 6.3

Courbes de performance

Alpha2 XX-80
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Alpha2
avec orifices filetés

Le nouveau petit circulateur ALPHA2 amélioré (avec coquille dôisolation pour 

application chauffage de série) offre une efficacité énergétique inégalée  (EEI Ò 

0,17) qui repose sur les technologies éprouvées Grundfos. C'est la solution idéale 

pour les applications de chauffage, et de climatisation  pour des températures du 

fluide pompé minimales de  2 °C.

Avec le nouvel ALPHA2, fini les réglages compliqués de la pompe. Il vous suffit 

d'installer la pompe et de la laisser configurée sur le réglage d'usine 

AUTOADAPT. Le nouvel ALPHA2 analysera automatiquement le système de 

chauffage, décidera du réglage optimal et continuera à ajuster son 

fonctionnement à la demande, selon les évolutions.

Applications

GRUNDFOS ALPHA2 peut être utilisée dans les cas suivants :

Systèmes avec débit constant ou variable

Systèmes mono-tube

Systèmes bi-tubes

Chauffage au sol

Systèmes nécessitant une fonction jour-nuit

Température de service: 2°C à 110°C
Moteur 1 x 230V 50Hz, IP 42

Corps en fonte EN-JL  1020 ASTM A48-25B

Roue mobile en Composite PP

Pression de service 10 bar

Code Désignation Longueur Raccordem ent Prix hors TVA

sur corps de pom pe FMA005

1207 Alpha2 15-40 130mm G 1" 798,00 ʀ      

1208 Alpha2 15-60 130mm G 1" 844,86 ʀ      

1733 Alpha2 15-80 130mm G 1" 991,46 ʀ      

1209 Alpha2 25-40 130mm G 1 
1
/2" 587,10 ʀ      

1210 Alpha2 25-60 130mm G 1 
1
/2" 676,16 ʀ      

1734 Alpha2 25-80 130mm G 1 
1
/2" 783,81 ʀ      

1211 Alpha2 25-40 180mm G 1 
1
/2" 520,61 ʀ      

1212 Alpha2 25-60 180mm G 1 
1
/2" 588,07 ʀ      

1735 Alpha2 25-80 180mm G 1 
1
/2" 702,70 ʀ      

1213 Alpha2 32-40 180mm G 2" 601,26 ʀ      

1214 Alpha2 32-60 180mm G 2" 625,80 ʀ      

1736 Alpha2 32-80 180mm G 2" 770,92 ʀ      

Sortie FMA010

1710 Set de raccords-union 1/2" F G 1" 33,42 ʀ        

1198 Set de raccords-union 1" F G 1
1
/2" 10,99 ʀ        

1199 Set de raccords-union 1 
1
/4" F G 2" 15,76 ʀ        

1381 Clapet pour montage direct sur la pompe                    G 1
1
/2" 30,23 ʀ        

1382 Clapet pour montage direct sur la pompe      G 2" 46,48 ʀ        
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MAGNA1

1. Grundfos Eye, indique le statut op®rationnel. Il sôallume quand la     

pompe est mise sous tension, par variation de 

s®quence il informe sur lô®tat on/off et sur les alarmes 

de la pompe.

2. Huit champs lumineux signalent le réglage de la pompe

3. Bouton poussoir de sélection du réglage de la pompe 
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MAGNA1

Touche

enfoncée

Voyants lumineux

actifs

0

2

1

3

4

5

8

7

6

Description

Courbe de pression proportionnelle intermédiaire PP2

Courbe de pression proportionnelle la plus élevée PP3

Courbe de pression constante la plus basseCP1

Courbe de pression constante intermédiaire CP2

Courbe de pression constante la plus élevée CP3

Courbe de vitesse constante III (maximale )

Courbe de vitesse constante II (intermédiaire)

Courbe de vitesse constante I (minimale)

Courbe de pression proportionnelle la plus basse PP1

La MAGNA1 dispose de 9 modes de 

fonctionnement sélectionnables par le 

bouton-poussoir. 

Le mode de fonctionnement sélectionné 

est affiché par 8 champs lumineux dans le display

Champs lumineux  

Exemple: r®glage dôusine PP2
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MAGNA1
avec orifices filetés
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MAGNA1
avec orifices filetés

La nouvelle gamme de MAGNA1 est une gamme complète de circulateurs avec moteur à 

aimant permanent et régulateur intégré conjuguant une vitesse constante avec une 

régulation de capacité de la pompe en fonction des besoins réels du système.

Spécifications techniques:

Å Hauteur manom®trique maximale jusquô¨ 18mce,

Å D®bit maximal jusquô¨ 70m3/h  ou 105 m3/h  pour les versions doubles.

Å Température du liquide de -10 °C à +110 °C.

Å Contact pour pilotage à travers contact externe On/Off .

Å Report défaut à travers contact libre de potentiel.

Å Egalement pour des m®langes dôeau/glycol de maximum 50% 

Å (pour sélections respectives, veuillez nous consulter s.v.p.)

Å Pression de service maximale 10 bar (16 bar nous consulter)

Å Modes de régulation : 3 courbes régulation pression constante,

3 courbes régulation proportionnelle, 3 courbes constantes.

Å Avec indication de fonctionnement et de défaut.

Å Communication par Application Grundfos GO Wireless via IR

Å Livr®es avec coquille dôisolation pour chauffage, 

(coquille « eau glacée » disponible en accessoire).

Å EEI Ò 0,18 ¨ 0,23 et donc conforme EuP/ErP 2015 

Å Moteur 1 x 230V 50Hz, IPX4D (EN660529)

Å Corps en fonte EN-GJL 200 ASTM A48-200B

Å Roue mobile en Composite PES 20%GF

Applications

GRUNDFOS MAGNA1 peut être utilisée dans des systèmes avec débit constant ou 

variable pour les systèmes de chauffage, de climatisation, systèmes solaires et systèmes 

de pompe à chaleur géothermiques.

Code Désigna tion Longueur Racco rdement Prix ho rs  T VA

sur co rps de  pompe FMA002

1025 Magna1 25-40 180mm G 1 1/2" 803,98 ʀ        

1026 Magna1 25-60 180mm G 1 1/2" 953,27 ʀ        

1027 Magna1 25-80 180mm G 1 1/2" 1.088,77 ʀ     

1028 Magna1 25-100 180mm G 1 1/2" 1.205,97 ʀ     

1029 Magna1 25-120 180mm G 1 1/2" 1.356,92 ʀ     

1030 Magna1 32-40 180mm G 2" 987,49 ʀ        

1031 Magna1 32-60 180mm G 2" 1.154,56 ʀ     

1032 Magna1 32-80 180mm G 2" 1.205,72 ʀ     

1033 Magna1 32-100 180mm G 2" 1.322,72 ʀ     

1825 Magna1 32-120 180mm G 2" 1.431,99 ʀ     

So rtie FMA010

1198 Set de raccords-union 1" F G 11/2" 10,99 ʀ          

1199 Set de raccords-union 1 1/4" F G2" 15,76 ʀ          

1381 Clapet pour montage direct sur la pompe                    G 11/2" 30,23 ʀ          

1382 Clapet pour montage direct sur la pompe      G 2" 46,48 ʀ          
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MAGNA1
DN32 à DN50

avec orifices à brides
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MAGNA1
DN32 à DN50

avec orifices à brides
La nouvelle gamme de MAGNA1 est une gamme complète de circulateurs avec 

moteur à aimant permanent et régulateur intégré conjuguant une vitesse 

constante avec une régulation de capacité de la pompe en fonction des besoins 

réels du système.

Spécifications techniques:

Å Hauteur manom®trique maximale jusquô¨ 18mce,

Å D®bit maximal jusquô¨ 70m3/h  ou 105 m3/h  pour les versions doubles.

Å Température du liquide de -10 °C à +110 °C. 

Å Contact pour pilotage à travers un contact externe On/Off .

Å Report défaut à travers contact libre de potentiel.

Å Egalement pour des m®langes dôeau/glycol de maximum 50% (pour 

sélections respectives, veuillez nous consulter s.v.p.)

Å Pression de service maximale 10 bar (16 bar nous consulter)

Å Modes de régulation : 3 courbes régulation pression constante,

3 courbes régulation proportionnelle, 3 courbes constantes.

Å Avec indication de fonctionnement et de défaut.

Å Livr®es avec coquille dôisolation pour chauffage, 

(coquille « eau glacée » disponible en accessoire).

Å EEI Ò 0,18 ¨ 0,23 et donc conforme EuP/ErP 2015 

Å Moteur 1 x 230V 50Hz, IPX4D (EN60529)

Å Corps en fonte EN-GJL 200 ASTM A48-200B

Å Roue mobile en Composite PES 20%GF

Applications

GRUNDFOS MAGNA1 peut être utilisée dans des systèmes avec débit constant 

ou variable pour les systèmes de chauffage, de climatisation, systèmes solaires 

et systèmes de pompe à chaleur géothermiques.

Code Désigna tion Longueur Racco rdement Prix ho rs  T VA

FMA002

1034 Magna1  32-40-F 220mm DN32-PN6/10 1.086,80 ʀ     

1035 Magna1  32-60-F 220mm DN32-PN6/10 1.145,77 ʀ     

1036 Magna1  32-80-F 220mm DN32-PN6/10 1.340,29 ʀ     

1037 Magna1  32-100-F 220mm DN32-PN6/10 1.541,84 ʀ     

1038 Magna1  32-120-F 220mm DN32-PN6/10 1.786,83 ʀ     

1039 Magna1  40-40-F 220mm DN40-PN6/10 1.354,70 ʀ     

1040 Magna1  40-60-F 220mm DN40-PN6/10 1.491,34 ʀ     

1041 Magna1  40-80-F 220mm DN40-PN6/10 1.767,40 ʀ     

1042 Magna1  40-100-F 220mm DN40-PN6/10 1.953,38 ʀ     

1043 Magna1  40-120-F 250mm DN40-PN6/10 2.167,45 ʀ     

1044 Magna1  40-150-F 250mm DN40-PN6/10 2.648,97 ʀ     

1045 Magna1  40-180-F 250mm DN40-PN6/10 3.045,62 ʀ     

1047 Magna1  50-60-F 240mm DN50-PN6/10 2.298,77 ʀ     

1048 Magna1  50-80-F 240mm DN50-PN6/10 2.532,15 ʀ     

1049 Magna1  50-100-F 280mm DN50-PN6/10 2.680,78 ʀ     

1050 Magna1  50-120-F 280mm DN50-PN6/10 2.829,08 ʀ     

1051 Magna1  50-150-F 280mm DN50-PN6/10 3.259,72 ʀ     

1052 Magna1  50-180-F 280mm DN50-PN6/10 3.822,81 ʀ     
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MAGNA1
DN65 à DN100

avec orifices à brides
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